
Для монтажа с:

Гайка и винт с зубчатыми
насечками
VM

Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения Горячее цинкование

HD Артикул
 

мм мм мм
 

мм kg/stk
Наличие на

складе
Ед.
изм.

HD KLLVSB60.150 60 150 1040 2,830 1 STK
HD KLLVSB60.200 60 200 1040 2,930 1 STK
HD KLLVSB60.300 60 300 1040 3,120 1 STK
HD KLLVSB60.400 60 400 1040 3,310 1 STK
HD KLLVSB60.450 60 450 1040 3,410 1 STK
HD KLLVSB60.500 60 500 1040 3,510 1 STK
HD KLLVSB60.600 60 600 1040 3,660 1 STK
HD KLLVSB110.150 110 150 1090 4,236 1 STK
HD KLLVSB110.200 110 200 1090 4,330 1 STK
HD KLLVSB110.300 110 300 1090 4,530 1 STK
HD KLLVSB110.400 110 400 1090 4,720 1 STK
HD KLLVSB110.450 110 445 1090 4,815 1 STK
HD KLLVSB110.500 110 500 1090 4,910 1 STK
HD KLLVSB110.600 110 600 1090 5,060 1 STK

Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.

KLLVSB
Секция вертикальная шарнирная для лотков KLL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ПРОДУКТА
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